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Компания Zhejiang Guanli Valve Co, Ltd является ведущим 
производителем ножевых задвижек и сегментных шаровых клапанов. 
Компания Guanli начала свою деятельность в 1992 году и в 2004 году 
основала международный бизнес. Компании принадлежат 2 завода-
изготовителя. Продукция получила одобрение ISO, CE, TS.
Мы берем на себя обязательство проектировать и разрабатывать 
индивидуальные продукты. Благодаря многолетнему зарубежному 
бизнесу продукция продолжает совершенствоваться. Мы надеемся, 
что продукты нашей компании станут вашим первым выбором.
Наши особые продукты для продажи:
Ножевые задвижки
Сегментированные шаровые краны
Классические продукты: задвижка ASME, шаровой клапан, поворотный 
обратный клапан и дроссельные заслонки с тройным смещением.

О компании Контроль качества на 
протяжении всего 

производства
100% проверка перед 

отправкой
Сертификаты CE и ISO



СЕРТИФИКАТЫ СОДЕРЖАНИЕ
Однонаправленные ножевые задвижки
Высокопроизводительные ножевые задвижки

Двунаправленные ножевые задвижки

Ножевая задвижка со сквозным ножевым соединением

Двунаправленные ножевые задвижки

Сверхпрочные ножевые задвижки

Шиберная ножевая задвижка с фланцевыми концами

Сегментированный  шаровой кран

Дополнительная информация о ножевых задвижках

Выдвижной шток, ручное управление
Невыдвижной шток, ручное управление
Пневматический привод
Электрический привод
Ручной привод, с выступами, с выдвижным штоком
Пневматический привод, с выступами

Ручной привод, с выдвижным штоком
Пневматический привод

Коническая передача
Пневматический привод

С выдвижным штоком, ручной привод
Пневматический привод

Коническая передача
Пневматический привод
Коническая передача
Пневматический привод

Ручной привод
Пневматический привод

Межфланцевый тип
Фланцевый тип



Однонаправленные ножевые 
задвижки

Особенности

Фланцы: PN10/класс 150/JIS 10K/AS2129
Материалы: GGG40/CF8/CF8M/СПЛАВ
Привод: ручной, пневматический, электрический, 
гидравлический

Защита стержня
Датчик
Опорный хомут
Лезвие
Сменное седло
Моноблочный корпус с 
эпоксидным покрытием
(Краска, склеенная плавлением)

Ножевая задвижка Guanli GKO может 
использоваться в
широком диапазоне применений как с 
сухими, так и с влажными
средами, такими как целлюлоза с 
концентрацией до 7%,
шлам, биомасса, зола, гранулят и 
различные виды отходов.

Высокопроизводительные 
ножевые задвижки

Фланцы: PN10/класс 150/JIS 10K/AS2129
Материалы: GGG40/CF8/CF8M/СПЛАВ 
Привод: ручной, пневматический, электрический, 
гидравлический.

Функции
GKU и GKO могут легко оснащаться 
приводами и соответствующими
аксессуарами для автоматизации.
Высокопроизводительная система седел 
легко
снимается для замены сиденья.
Скребок по запросу

Резина Металл
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Фланцы: PN10
Размеры: DN50-DN1800
Материал: нержавеющая сталь/GGG40

Фланцы: PN10
Размеры: DN50-DN1800
Материал: нержавеющая сталь/GGG40

Размеры Размеры

Выдвижной шток, ручное управление Невыдвижной шток, ручное управление
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Размеры Размеры

Фланцы: PN10
Размеры: DN50-DN800
Материал: нержавеющая сталь/GGG40

Фланцы: PN10
Размеры: DN50-DN1800
Материал: нержавеющая сталь/GGG40

Пневматический привод Электрический привод
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Ручной привод, с выступами, с 
выдвижным штоком

Пневматический привод, с 
выступами

Колесо подъема штока с полным выступом
Фланцы: Класс 150
Диапазон размеров: 2"-32"
Материал: GGG40/Нержавеющая сталь / специальный материал

Колесо подъема штока с полным выступом
Фланцы: Класс 150
Диапазон размеров: 2"-72"
Материал: GGG40/Нержавеющая сталь / специальный материал

Размеры Размеры
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Двунаправленные ножевые 
задвижки

Ручной привод, с выдвижным 
штоком

Фланец: PN10
Материал: GGG40
Привод: ручной, пневматический, электрический, гидравлический

Особенности
Защита штока
Датчик
Моноблок
Седло U-образной формы
Опорный хомут
Эпоксидное покрытие-краска, 
склеенная плавлением

Тип уплотнения:

Размеры
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Пневматический привод Ножевая задвижка со сквозным 
ножевым соединением

Фланец: PN10
Диапазон размеров DN50-DN800
Материал: GGG40

Фланец: PN10/150LB/10K/Таблица D
Материал: GGG40/CF8/CF8M/СПЛАВ
Привод: ручной, пневматический, электрический, 
гидравлический

Размеры

ОСОБЕННОСТИ

Разборный корпус из 
нескольких частей
Лезвие со сквозным отверстием
Высокоэффективная 
конструкция седла
Двунаправленное перекрытие с 
нулевой утечкой

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.ти-системс.рф  
Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925)7489626, 5007154, 55, 65

Эл. почта: info@tisys.ru



Коническая передача Пневматический привод

Фланец: PN10/класс 150/Другие по запросу 
Диапазон размеров: DN100-DN600 
Материал: нержавеющая сталь /WCB /GGG40

Фланец: PN10/класс 150/Другие по запросу 
Диапазон размеров: 2"-24"
Материал: нержавеющая сталь /WCB /GGG40

Размеры Размеры
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Двунаправленные ножевые 
задвижки С выдвижным штоком, ручной привод

Фланец: PN10/Class150/JIS 10K/AS2129
Материал: GGG40/CF8/CF8M/СПЛАВ
Привод: ручной, пневматический, электрический, гидравлический

ОСОБЕННОСТИ
Двунаправленный
Разборный корпус из нескольких частей
Лезвие без скругления
Небольшой крутящий момент
Опорный хомут
Эпоксидное покрытие-краска, склеенная плавлением

• Компактное поперечное уплотнение, не требующее
технического обслуживания (профиль кромки двойного 
уплотнения) гарантирует плотное перекрытие и может 
регулироваться без прерывания рабочего процесса.
Эффект самоочищения достигается за счет выступающих 
углов в корпусе и режущей кромки под затвором.
Твердые частицы и волокна срезаются режущей кромкой 
перед закрытием.
На направляющих затвора есть отверстия для удаления грязи
Двунаправленное перекрытие достигается за счет боковых 
поверхностей затвора и эластичного седла, встроенного в 
корпус.
Высококачественное покрытие направляющей и 
уплотнительной поверхности с обеих сторон гарантирует 
длительный срок службы и плотное перекрытие.
Боковые направляющие задвижки предотвращает ее 
колебание в любом из направлений потока.

Размеры

Фланец: PN10/класс 150/другие по запросу
Диапазон размеров DN50-DN400/2"-16"
Материал: нержавеющая сталь/GGG 40/WCB

Резиновое уплотнение
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Размеры

Пневматический привод
Сверхпрочные ножевые 
задвижки

Фланец: PN10/класс 150/другие по запросу
Диапазон размеров DN50-DN400/2"-16"
Материал: нержавеющая сталь/GGG 40/WCB

ОСОБЕННОСТИ
100% изоляция, герметичное перекрытие 
приводит к
абсолютно нулевой утечке вниз по потоку
Двойное седло, двунаправленный поток и 
перекрытие
Отсутствие полости седла, в которой могли бы 
скапливаться твердые частицы
Отсутствие металлических деталей, 
контактирующих с текущей средой
Адаптируемая рама (опорный хомут), может быть
модифицирована под пневмоцилиндр или 
коническую передачу уже после установки без 
сварки.
Фиксирующие скобы открытого-закрытого типа 
для каждого размера
Маленький расход смазки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размер 2"-16" Рабочее давление 150 фунтов на 
квадратный дюйм
Размер 18"-28" Рабочее давление 90 фунтов на 
квадратный дюйм
Материал седла: натуральный каучук в 
стандартной комплектации, опционально EPDM.
Материал ножа: SS316 в стандартной 
комплектации
Рабочая температура: NR 70 градусов EPDM 110 
градусов
Если вам нужен больший размер, пожалуйста, 
свяжитесь с производителем.

Фланец: PN10/Класс 150/AS2129
Материал: GGG40/CF8/CF8M/СПЛАВ
Привод: ручной, пневматический, электрический, 
гидравлический
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ВТОРИЧНОЕ УПЛОТНЕНИЕ
Вторичное уплотнение из формованного эластомера
Устраняет любую утечку между лезвием и верхней частью 
корпуса клапана в любом положении
Используется для смазки затвора
Может быть заменен, пока клапан находится в 
трубопроводе

КОНТРОЛЬ РАЗБРЫЗГИВАНИЯ
Сливная пластина у основания корпуса клапана
Контроль разбрызгивания находится на дополнительной 
сливной пластине

ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Затвор, расположенный над уплотнениями
Плотное прилегание между втулками и внутренний профиль 
втулки сдерживают давление в трубопроводе
Металлические детали не контактируют со средой
Беспрепятственная зона "порта" устраняет турбулентность, 
сводит к минимуму перепад давления
Отсутствие полости в седле, в которой могли бы 
скапливаться твердые частицы и препятствовать полному 
закрытию затвора

ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Лезвие проходит через уплотнения, обеспечивая 
перекрытие глухим фланцем и удаление твердых частиц, что 
позволяет осуществить полное закрытие
100 % изоляция - герметичное перекрытие
Контролируемый ход предотвращает проникновение 
затвора слишком далеко, сводя к минимуму нагрузку на 
втулки.

Сверхпрочные ножевые 
задвижки Коническая передача

Фланец: PN10/Класс 150/AS 2129
Диапазон размеров 2"-24"
Материал: GGG40/CF8/CF8M/СПЛАВ

Размеры
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Фланец: PN10/Класс 150/AS 2129
Диапазон размеров 2"-24"
Материал: GGG40/CF8/CF8M/СПЛАВ

Фланец: PN10/Класс 150
Диапазон размеров 2"-24"
Материал: GGG40

Размеры Размеры

Пневматический привод Коническая передача
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Фланец: PN10/Класс 150
Диапазон размеров 2"-24"
Материал: GGG40

Размеры

Пневматический привод
Шиберная ножевая задвижка с 
фланцевыми концами

Фланец: PN10/Класс 150/AS2129
Материал: GGG40/CF8/CF8M/СПЛАВ
Привод: ручной, пневматический, электрический, гидравлический

ОСОБЕННОСТИ
Клапан устойчив к истиранию и коррозии
Фланцевые концы
Съемные муфты
Фиксирующие скобы открытого-закрытого типа для каждого 
размера
Пылезащитный кожух в стандартной комплектации доступен 
при пневматическом или гидравлическом приводе
Эпоксидное порошковое покрытие-краска, склеенное 
плавлением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размер 2'-24" Рабочее давление 100 фунтов на квадратный 
дюйм
Размер 26" при рабочем давлении выше 75 фунтов
на квадратный дюйм 
Материал ножа: SS316 в стандартной комплектации
Материал седла: натуральный каучук в стандартной 
комплектации, опционально EPDM.
Рабочая температура: NR 70 градусов EPDM 110 градусов
Если вам нужен больший размер, пожалуйста, свяжитесь с 
производителем.
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Размеры Размеры

Ручной привод Пневматический привод

Фланец: PN10/класс 150
Диапазон размеров DN50-DN600/2"-24"
Материал: GGG40/CF8/CF8M/СПЛАВ

Фланец: PN10/класс 150
Диапазон размеров DN50-DN600/2"-24"
Материал: GGG40/CF8/CF8M/СПЛАВ
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Cегментированный  шаровой кран Cегментированный  шаровой кран

Виды уплотнений

Фланец: PN10/Класс 150/AS2129
Материал: WCB/CF8/CF8M /СПЛАВ
Привод: ручной, пневматический, электрический, 
гидравлический

ОСОБЕННОСТИ
Цельная конструкция корпуса
Точный контроль
Прочная металлическая 
конструкция седла

Шаровой  клапан с 
v-образным 
плунжером

Металл PTFE Высоко-температурное             Двунаправленное
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Серия GVU, сегментированный с v-образным 
плунжером
Сегментированные краны Guanli серии GVU с V-образным плунжером - это экономичные 
высокоэффективные краны с четвертьоборотной конструкцией. Они предлагаются с 
различными вариантами отделки для общего применения. Стандартные агрегаты 
оснащаются либо цилиндровыми
приводами двойного действия, либопросто с валом с прокладкой ISO, готовым к работе с 
приводом. Пневматические принадлежности для точного
управления также предоставляются по запросу.

Типы и рабочее давление
Типы кранов:
Межфланцевый тип 1"-10" DN25-DN250
Фланцевый тип 1"-24" DN25-DN600

Фланцы:
EN1092 PN10/PN16/PN25
ANSI 150LB 300LB

Максимально допустимая утечка из шарового крана с металлическим седлом

Строение

Сегментированный  шаровой кран Сегментированный  шаровой кран
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Межфланцевый тип Фланцевый тип

Размеры Размеры

Червячный привод    Пневматический привод    Электропривод Привод "scotch yoke" Червячный привод    Пневматический привод    Электропривод Привод "scotch yoke"
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Дополнительная информация о ножевых 
задвижках

Дополнительная информация о ножевых 
задвижках

ФЛАНЦЕВЫЕ И БОЛТОВЫЕ ДЕТАЛИ СЕРИИ PN10 GKU

ФЛАНЦЕВЫЕ И БОЛТОВЫЕ ДЕТАЛИ СЕРИИ 150LB

ФЛАНЦЕВЫЕ И БОЛТОВЫЕ ДЕТАЛИ СЕРИИ PN10 GKS

ФЛАНЦЕВЫЕ И БОЛТОВЫЕ ДЕТАЛИ СЕРИИ 150LB GKS
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Дополнительная информация о ножевых 
задвижках

Дополнительная информация о 
ножевых задвижках

ФЛАНЦЕВЫЕ И БОЛТОВЫЕ ДЕТАЛИ СЕРИИ PN10 GKJ

ФЛАНЦЕВЫЕ И БОЛТОВЫЕ ДЕТАЛИ СЕРИИ 150LB GKL

Положение клапанов
Задвижка может быть установлена в любом положении,
однако мы рекомендуем определенные положения.

Способ сборки ножевой 
задвижки
Однонаправленный клапан 
может быть собран только в 
правильном направлении, 
на которое указывает 
стрелка на корпусе.

Обращение
Пожалуйста, используйте 
подъемное устройство для 
перемещения крана, оно 
должно поддерживаться двумя 
или более рым-болтами, 
ввинченными в резьбовые 
крепежные отверстия в корпусе 
крана.

Опора 
При работе устройств с тяжелыми 
приводами в
горизонтальном или наклонном 
положении.

Максимальное рабочее давление/температура
Давление
DN 50-250; 10 бар
DN 500-600 , 4 бар
DN1000-1200: 1 бар

Температура
EPDM 110°C, Viton 220°C
NBR 110°C, PTFE 150°C
DN 300-450; 7 бар
DN 700-900 , 2 бар

Установка
Убедитесь, что внутренние 
полости в
корпусе чистые.
Осмотрите трубопровод и 
фланец.
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Дополнительная информация о ножевых 
задвижках

Дополнительная информация о ножевых 
задвижках

Замена уплотнения

Замена седла

Проверка на 
соответствие 
размеров

Гидростати-
ческое 
испытание

Проверка 
покрытия и 
толщины

PMI испытание 
специального 
материала

Достаньте старое уплотнение
Выложите в форму 3 слоя уплотнения
Обратите внимание, что каждое соединение уплотнений должно находиться в разных местах

A. Отвинтите сальник и снимите нож
B. Снимите стопорное кольцо
C. Выньте старое кольцо из EPDM и очистите место его прилегания
D. Установите на это место новое кольцо из EPDM
E. Наденьте фиксатор на кольцо из EPDM
F. Установите нож и уплотнитель на место в корпусе клапана
G. Установите уплотнительный сальник и затяните винт
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Производство Другие клапаны

Высококачественная металлическая пластина

Цилиндры

Нанесение покрытия

Клапаны API 600 (задвижка/шаровой кран/обратный клапан)
Уровень давления: класс 150-1500
Размер: 2"-48"
Корпус: углеродистая сталь, криогеннная, нержавеющая сталь

Дроссельные заслонки
Уровень давления: класс 150-300 I PN10-PN40
Размер: 2"- 56"
Корпус: чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая 
сталь
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